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ANEXO A

Tabla de expresion de las Capacidades de Medicidn y Calibracién (CMC) de un laboratorio de calibracion acreditado

CUMPLIENDO LA MISION DE SERVIR
A MEXICO Y A NUESTROS CLIENTES

ACREDITACION

DZA-33

Fecha de emision: 2026-07-15
Revision: 05
\4 VI Vil

v

Mensurando / Instrumento

Método de medida y norma de
referencia (cuando aplique)

Condiciones de medicién

Incertidumbre expandida de

Patrén de referencia

Observaciones

Dureza Rockwell / medidor de
dureza (durémetro)

Método Rockwell Directo ISO 6508-
2:2023 / ASTM E-18

(Nota: no se realiza la calibracién de

la geometria del penetrador)

Sitio e Instalaciones permanentes
del laboratorio

Dureza Rockwell / medidor de
dureza (durémetro)

Método Rockwell, indirecto por
penetracién con material de
referencia certificado/ 1SO 6508-
2:2015

Sitio e Instalaciones permanentes
del laboratorio

Dureza Rockwell / medidor de
dureza (durémetro)

Método Rockwell, indirecto por
penetracién con material de
referencia certificado/ 1SO 6508-
2:2015

Sitio e Instalaciones permanentes
del laboratorio

Dureza Rockwell / medidor de
dureza (durémetro)

Método Rockwell, indirecto por
penetracién con material de
referencia certificado/ 1SO 6508-
2:2015

Intervalo de medida medida usado en la calibracién
Condiciones ambientales
Calibracion de F (23x3)°C Celda d
alibracion de Fuerza elda de carga
0.097 %L
(29.42 a 1471)N B F43 - EMA
Clase de exactitud de celda de carga
Clase 1/ Clase A
Calibracion del sist d dicion d
alibracion :rj:ui?i?ia; medicion de Incertidumbre del patrén 0.053 um Set de bloques
0.000 2 ’ D97 - EMA
(020.25) mm mm
Calibracién del ciclo de prueba Incertidumbre del patrén 0195 Cronémetro
(0a30)s 0.2s ) TF14 - EMA
Penetrador esférico (130 + 1.0) 0.087 -
Verificacién de histeresis
Penetrador de diamante (100 + 1.0) 0.024 -
Angulo del penetrador
(120,00 +0,35) ° MRC enD
en Dureza
10 a 30) HRC .
(10a30) 0.22HRC 2237.01- A2LA/ NIST
Radio del penetrador
(0,200 +0,015) mm
Angulo del penetrador
(120,00 +0,35) ° MRC enD
en Dureza
35a55) HRC .
(85a55) 0.23 HRC 2237.01- A2LA/ NIST
Radio del penetrador
(0,200 +0,015) mm
Angulo del penetrador
(120,00 +0,35) © MRC enD
en Dureza
60 a 70) HRC .
(60a70) 0.25 HRC 2237.01- A2LA / NIST

Radio del penetrador
(0,200 +0,015) mm

Sitio e Instalaciones permanentes
del laboratorio
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CUMPLIENDO LA MISION DE SERVIR
A MEXICO Y A NUESTROS CLIENTES

Y gsesgeens. ANEXO A

ACREDITACION DzZA-33

Tabla de expresion de las Capacidades de Medicidn y Calibracién (CMC) de un laboratorio de calibracion acreditado

Fecha de emision: 2026-07-15
Revision: 05
I I} n v \4 VI Vil
Método d did d Incertidumbi dida d Patron de ref i
Mensurando / Instrumento ctodo E,! medicay nm:ma © Intervalo de medida Condiciones de medicion neertidumbre .expan \da de atron de re e‘renC]a’! Observaciones
referencia (cuando aplique) medida usado en la calibracién
Angulo del penetrador
Método Rockwell, indirecto por (120,00 £ 0,35) *
Dureza Rockwell / medidor de penetracion con material de T MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
(20 a 40) HRA 0.21 HRA
dureza (durémetro) referencia certificado/ 1ISO 6508- ) 2237.01- A2LA/ NIST del laboratorio
2:2015 Radio del penetrador
(0,200 +0,015) mm
Angulo del penetrador
Método Rockwell, indirecto por (120,00 £ 0,35) *
Dureza Rockwell / medidor de penetracién con material de (45 2 75) HRA T 0.27 HRA MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
dureza (durémetro) referencia certificado/ 1SO 6508- ) 2237.01 - A2LA/ NIST del laboratorio
2:2015 Radio del penetrador
(0,200 +0,015) mm
Angulo del penetrador
Método Rockwell, indirecto por (120,00 £ 0,35) *
Dureza Rockwell / medidor de penetracién con material de (802 95) HRA T 017 HRA MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
dureza (durémetro) referencia certificado/ 1SO 6508- ) 2237.01 - A2LA/ NIST del laboratorio
2:2015 Radio del penetrador
(0,200 +0,015) mm
Angulo del penetrador
Método Rockwell, indirecto por (120,00 £ 0,35) *
Dureza Rockwell / medidor de penetracién con material de T MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
70 a77) HR15N 0.17 HR15N
dureza (durémetro) referencia certificado/ 1SO 6508- ( ) 2237.01-A2LA/ NIST del laboratorio
2:2015 Radio del penetrador
(0,200 +0,015) mm
Angulo del penetrador
Método Rockwell, indirecto por (120,00 £ 0,35) *
Dureza Rockwell / medidor de penetracién con material de T MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
78 a 88) HR15N 0,15 HR15N .
dureza (durémetro) referencia certificado/ 1SO 6508- ( ) 2237.01 - A2LA/ NIST del laboratorio
2:2015 Radio del penetrador
(0,200 +0,015) mm
Angulo del penetrador
Método Rockwell, indirecto por (120,00 £ 0,35) *
Dureza Rockwell / medidor de penetracién con material de T MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
89 a 94) HR15N 0.15 HR15N
dureza (durémetro) referencia certificado/ 1SO 6508- ( ) 2237.01 - A2LA/ NIST del laboratorio
2:2015 Radio del penetrador
(0,200 +0,015) mm
Angulo del penetrador
Método Rockwell, indirecto por (120,00 £ 0,35) *
Dureza Rockwell / medidor de penetracién con material de e MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
42 a 54) HR30N 0.31 HR30N
dureza (durémetro) referencia certificado/ 1SO 6508- t ) 2237.01-A2LA/ NIST del laboratorio
2:2015 Radio del penetrador
(0,200 +0,015) mm
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ema entidad mexicana

de acreditacion,a.c.

ANEXO A

Tabla de expresion de las Capacidades de Medicidn y Calibracién (CMC) de un laboratorio de calibracion acreditado

CUMPLIENDO LA MISION DE SERVIR
A MEXICO Y A NUESTROS CLIENTES

ACREDITACION DzZA-33

Fecha de emision: 2026-07-15
Revision: 05
I I} n v \4 VI Vil

Método de medida y norma de

Intervalo de medida

Condiciones de medicién

Incertidumbre expandida de

Patrén de referencia .
Observaciones

dureza (durémetro)

referencia certificado/ 1SO 6508-
2:2015

(85 a 100) HRBW

(14,8 £ 0,2) g/cm®

Dureza del penetrador
>1500 HV10

M do / Inst t
ensurando / Instrumento referencia (cuando aplique) medida usado en la calibracién
i o Angulo del penetrador
D Rockwell / medidor d Mewd? oo lndlre?tfdpor (12000=035)" MRC en D Sitio e Instalaci t
ureza Rockwell / medidor de penetracién con material de en Dureza itio e Instalaciones permanentes
55 a 73) HR30N 0.27 HR30N
dureza (durémetro) referencia certificado/ 1ISO 6508- ( ) 2237.01- A2LA/ NIST del laboratorio
2:2015 Radio del penetrador
(0,200 +0,015) mm
i o Angulo del penetrador
DI Rockwell / medidor d Mewd? Ro'c'kwe”' Imjlre’ﬁlodpor (120,00£0,35)* MRC en D Sitio e Instalaci t
ureza Rockwell / medidor de penetracién con material de en Dureza itio e Instalaciones permanentes
74 a 86) HR30N 0.27 HR30N
dureza (durémetro) referencia certificado/ 1SO 6508- ( ) 2237.01 - A2LA/ NIST del laboratorio
2:2015 Radio del penetrador
(0,200 +0,015) mm
Didmetro del penetrador
(1,5875 +0,0035) mm
Método Rockwell, indirecto por
i i6 i Densidad del trad iti i
Dureza Rockwell / medidor de penetr_acmn .c.on material de (10 a 50) HRBW ensidad del pene ri or 0.51 HRBW MRC en Dureza Sitio e Instalaciones pe.rmanentes
dureza (durémetro) referencia certificado/ 1SO 6508- (14,8 +0,2) g/cm 2237.01- A2LA/ NIST del laboratorio
2:2015
Dureza del penetrador
>1500 HV10
Didmetro del penetrador
(1,5875 +0,0035) mm
Método Rockwell, indirecto por
. . ) Densi | " !
Dureza Rockwell / medidor de penetr_auon .c.on material de (60 a 80) HRBW ensidad del penetrz:dor 0.42 HRBW MRC en Dureza Sitio e Instalaciones pe‘rmanentes
dureza (durémetro) referencia certificado/ 1SO 6508- (14,8 +0,2) g/cm 2237.01- A2LA/ NIST del laboratorio
2:2015
Dureza del penetrador
>1500 HV10
Didmetro del penetrador
(1,5875 +0,0035) mm
Método Rockwell, indirecto por
Dureza Rockwell / medidor de penetracién con material de Densidad del penetrador 0.32 HRBW MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes

2237.01 - A2LA/ NIST del laboratorio
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entidad mexicana
ema de acreditacion,a.c.

ANEXO A

Tabla de expresion de las Capacidades de Medicidn y Calibracién (CMC) de un laboratorio de calibracion acreditado

CUMPLIENDO LA MISION DE SERVIR
A MEXICO Y A NUESTROS CLIENTES

ACREDITACION

DZA-33

Fecha de emision: 2026-07-15
Revision: 05
I I} n v \4 VI Vil

Mensurando / Instrumento

Método de medida y norma de

Intervalo de medida

Condiciones de medicién

Incertidumbre expandida de

Patrén de referencia

Observaciones

dureza (durémetro)

referencia certificado/ 1SO 6508-2

(14,8 £ 0,2) g/cm®

Dureza del penetrador
>1500 HV1

referencia (cuando aplique) medida usado en la calibracién
Didmetro del penetrador
(1,5875 +0,0035) mm
Método Rockwell, indirecto por
i i6 i Densidad del trad iti i
Dureza Rockwell / medidor de penetr_acmn .cgn material de (67 a 80) HRISTW ensidad del pene ra3 or 0.20 HRI5TW MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
dureza (durémetro) referencia certificado/ 1SO 6508- (14,8 +0,2) g/cm 2237.01- A2LA/ NIST del laboratorio
2:2015
Dureza del penetrador
>1500 HV10
Didmetro del penetrador
(1,5875 +0,0035) mm
Método Rockwell, indirecto por
i i6 i Densidad del trad iti i
Dureza Rockwell / medidor de penetr_acmn .c.on material de (81 a 87) HRISTW ensidad del pene ri or 0.31 HRI5TW MRC en Dureza Sitio e Instalaciones pe.rmanentes
dureza (durémetro) referencia certificado/ 1SO 6508- (14,8 +0,2) g/cm 2237.01- A2LA/ NIST del laboratorio
2:2015
Dureza del penetrador
>1500 HV10
Didmetro del penetrador
(3,175 +0,0025) mm
Método Rockwell, indirect . - .
Dureza Rockwell / medidor de ctodo oc well, in |reF o por Densidad del penetrador MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
dureza (durémetro) penetracion con material de (70277) HREW 3 0.72 HREW 2237.01- A2LA/ NIST del laboratorio
referencia certificado/ 1ISO 6508-2 (14,8+0,2) g/cm :
Dureza del penetrador
>1500 HV1
Didmetro del penetrador
(3,175 +0,0025) mm
Método Rockwell, indirect . - .
Dureza Rockwell / medidor de ctodo oc well, in |reF o por Densidad del penetrador MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
dureza (durémetro) penetracion con material de (842 90) HREW 3 0.49 HREW 2237.01- A2LA/ NIST del laboratorio
referencia certificado/ 1SO 6508-2 (14,8+0,2) g/cm :
Dureza del penetrador
>1500 HV1
Didmetro del penetrador
(3,175 +0,0025) mm
Método Rockwell, indirect . " .
Dureza Rockwell / medidor de :e:efra:i;n\f)n galreer(i:alodpeor (93 a 100) HREW Densidad del penetrador 0.38 HREW MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes

2237.01- A2LA/ NIST

del laboratorio
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ema entidad mexicana

de acreditacion,a.c.

ANEXO A

Tabla de expresion de las Capacidades de Medicidn y Calibracién (CMC) de un laboratorio de calibracion acreditado

CUMPLIENDO LA MISION DE SERVIR
A MEXICO Y A NUESTROS CLIENTES

ACREDITACION DzZA-33

Fecha de emision: 2026-07-15
Revision: 05
I I} n v \4 VI Vil

Mensurando / Instrumento

Método de medida y norma de

Intervalo de medida

Condiciones de medicién

Incertidumbre expandida de

Patrén de referencia .
Observaciones

referencia (cuando aplique) medida usado en la calibracién
Didmetro del penetrador
(1,5875 +0,0035) mm
Método Rockwell, indirecto por
i i6 i Densidad del trad iti i
Dureza Rockwell / medidor de penetr_acmn .cgn material de (88 2 93) HRISTW ensidad del penetrador 0.15 HR15TW MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
dureza (durémetro) referencia certificado/ 1SO 6508- (14,8+0,2) g/cma 2237.01- A2LA/ NIST del laboratorio
2:2015
Dureza del penetrador
>1500 HV10
Didmetro del penetrador
(1,5875 +0,0035) mm
Método Rockwell, indirecto por
i i6 i Densidad del trad iti i
Dureza Rockwell / medidor de penetr_acmn .c.on material de (29 a 56) HR3OTW ensidad del penetrador 0.31 HR3OTW MRC en Dureza Sitio e Instalaciones pe.rmanentes
dureza (durémetro) referencia certificado/ 1SO 6508- (14,8+0,2) g/cma 2237.01- A2LA/ NIST del laboratorio
2:2015
Dureza del penetrador
>1500 HV10
Diametro del penetrador
(1,5875 +0,0035) mm
Método Rockwell, indirecto por
. . ) Densi | " !
Dureza Rockwell / medidor de penetr_auon .c.on material de (57 a 69) HR3OTW ensidad del penetrador 0.31 HR3OTW MRC en Dureza Sitio e Instalaciones pe‘rmanentes
dureza (durémetro) referencia certificado/ 1SO 6508- (14,8+0,2) g/cm3 2237.01- A2LA/ NIST del laboratorio
2:2015
Dureza del penetrador
>1500 HV10
Diametro del penetrador
(1,5875 +0,0035) mm
Método Rockwell, indirecto por
. . ) Densi | " !
Dureza Rockwell / medidor de penetr_auon .c.on material de (70 a 82) HR3OTW ensidad del penetrador 0.28 HR3OTW MRC en Dureza Sitio e Instalaciones pe‘rmanentes
dureza (durémetro) referencia certificado/ 1SO 6508- (14,8+0,2) g/cm3 2237.01- A2LA/ NIST del laboratorio
2:2015
Dureza del penetrador
>1500 HV10
Diametro del penetrador
(2,500 + 0,005) mm
Método Brinell, indirecto por
Dureza Brinell / medidor de dureza penetracién con material de <250 HBW 2.5/187.5 Densidad del penetrador 2.1 HBW MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes

(durémetro)

referencia certificado/ 1SO 6506~
2:2017

(14,8 £ 0,2) g/cm?

Dureza del penetrador
>1500 HV10

2237.01-A2LA/ NIST del laboratorio
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entidad mexicana
ema de acreditacion,a.c.

ANEXO A

Tabla de expresion de las Capacidades de Medicidn y Calibracién (CMC) de un laboratorio de calibracion acreditado

CUMPLIENDO LA MISION DE SERVIR
A MEXICO Y A NUESTROS CLIENTES

ACREDITACION

DZA-33

Fecha de emision: 2026-07-15
Revision: 05
I I} n v \4 VI Vil

Mensurando / Instrumento

Método de medida y norma de

Intervalo de medida

Condiciones de medicién

Incertidumbre expandida de

Patrén de referencia

Observaciones

(durémetro)

referencia certificado/ 1SO 6506~
2:2017

(14,8 £ 0,2) g/cm?

Dureza del penetrador
>1500 HV10

referencia (cuando aplique) medida usado en la calibracién
Didmetro del penetrador
(2,500 + 0,005) mm
Método Brinell, indirecto por
Dureza Brinell / rnedldor de dureza penetr_acmn .cgn material de (250 2 450) HBW 2.5/187.5 Densidad del penetrador 5.2 HBW MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 6506- (14,8 +0,2) g/cm? 2237.01- A2LA/ NIST del laboratorio
2:2017
Dureza del penetrador
>1500 HV10
Didmetro del penetrador
(2,500 + 0,005) mm
Método Brinell, indirecto por
Dureza Brinell / rnedldor de dureza penetr_acmn .c.on material de 450 HBW 2.5/187.5 Densidad del penetrador 7.8 HBW MRC en Dureza Sitio e Instalaciones pe.rmanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 6506- (14,8 £0,2) g/cm?® 2237.01- A2LA/ NIST del laboratorio
2:2017
Dureza del penetrador
>1500 HV10
Diametro del penetrador
(10,000 + 0,005) mm
Método Brinell, indirecto por
Dureza Brinell / rnedldor de dureza penetr_auon .c.on material de <70 HBW 10/500 Densidad del penetrador 1.8 HBW MRC en Dureza Sitio e Instalaciones pe‘rmanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 6506- (14,8 £0,2) g/cm?® 2237.01- A2LA/ NIST del laboratorio
2:2017
Dureza del penetrador
>1500 HV10
Diametro del penetrador
(10,000 + 0,005) mm
Método Brinell, indirecto por
Dureza Brinell / rnedldor de dureza penetr_auon .c.on material de (70 a 100) HBW 10/500 Densidad del penetrador 1.4 HBW MRC en Dureza Sitio e Instalaciones pe‘rmanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 6506- (14,8 £0,2) g/cm?® 200127-0 - NVLAP / NIST del laboratorio
2:2017
Dureza del penetrador
>1500 HV10
Diametro del penetrador
(10,000 + 0,005) mm
Método Brinell, indirecto por
Dureza Brinell / medidor de dureza penetracion con material de 100 HBW 10/500 Densidad del penetrador 1.7 HBW MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes

200127-0 - NVLAP / NIST

del laboratorio
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ANEXO A

Tabla de expresion de las Capacidades de Medicidn y Calibracién (CMC) de un laboratorio de calibracion acreditado

CUMPLIENDO LA MISION DE SERVIR
A MEXICO Y A NUESTROS CLIENTES

ACREDITACION

DZA-33

Fecha de emision: 2026-07-15
Revision: 05
I I} n v \4 VI Vil

Mensurando / Instrumento

Método de medida y norma de

Intervalo de medida

Condiciones de medicién

Incertidumbre expandida de

Patrén de referencia

Observaciones

(durémetro)

referencia certificado/ 1SO 6506~
2:2017

(14,8 £ 0,2) g/cm?

Dureza del penetrador
>1500 HV10

referencia (cuando aplique) medida usado en la calibracién
Didmetro del penetrador
(10,000 + 0,005) mm
Método Brinell, indirecto por
Dureza Brinell / rnedldor de dureza penetr_acmn .cgn material de <100 HBW 10/1000 Densidad del penetrador 1.9 HBW MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 6506- (14,8 +0,2) g/cm? 2237.01- A2LA/ NIST del laboratorio
2:2017
Dureza del penetrador
>1500 HV10
Didmetro del penetrador
(10,000 + 0,005) mm
Método Brinell, indirecto por
Dureza Brinell / rnedldor de dureza penetr_acmn .c.on material de (100 2 200) HBW 10/1000 Densidad del penetrador 2.1 HBW MRC en Dureza Sitio e Instalaciones pe.rmanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 6506- (14,8 £0,2) g/cm?® 2237.01- A2LA/ NIST del laboratorio
2:2017
Dureza del penetrador
>1500 HV10
Diametro del penetrador
(10,000 + 0,005) mm
Método Brinell, indirecto por
Dureza Brinell / rnedldor de dureza penetr_auon .c.on material de 200 HBW 10/1000 Densidad del penetrador 5.8 HBW MRC en Dureza Sitio e Instalaciones pe‘rmanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 6506- (14,8 £0,2) g/cm?® 2237.01- A2LA/ NIST del laboratorio
2:2017
Dureza del penetrador
>1500 HV10
Diametro del penetrador
(10,000 + 0,005) mm
Método Brinell, indirecto por
Dureza Brinell / rnedldor de dureza penetr_auon con material de <250 HBW 10/3000 Densidad del penetrador 3.7 HBW MRC en Dureza Sitio e Instalaciones pe‘rmanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 6506- (14,8 £0,2) g/cm?® 2237.01- A2LA/ NIST del laboratorio
2:2017
Dureza del penetrador
>1500 HV10
Diametro del penetrador
(10,000 + 0,005) mm
Método Brinell, indirecto por
Dureza Brinell / medidor de dureza penetracién con material de (250 2 450) HBW 10/3000 Densidad del penetrador 6.2 HBW MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes

2237.01- A2LA/ NIST

del laboratorio
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CUMPLIENDO LA MISION DE SERVIR
A MEXICO Y A NUESTROS CLIENTES

Y gsesgeens. ANEXO A

ACREDITACION DzZA-33

Tabla de expresion de las Capacidades de Medicidn y Calibracién (CMC) de un laboratorio de calibracion acreditado

Fecha de emision: 2026-07-15
Revision: 05
I I} n v \4 VI Vil
Método d did d Incertidumbi dida d Patron de ref i
Mensurando / Instrumento ctodo E,! medicay nm:ma © Intervalo de medida Condiciones de medicion neertidumbre .expan \da de atron de re e‘renC]a’! Observaciones
referencia (cuando aplique) medida usado en la calibracién
Didmetro del penetrador
(10,000 + 0,005) mm
Método Brinell, indirecto por
Dureza Brinell / rnedldor de dureza penetr_acmn con material de 450 HBW 10/3000 Densidad del penetrador 9.6 HBW MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 6506- (14,8 +0,2) g/cm? 2237.01- A2LA/ NIST del laboratorio
2:2017
Dureza del penetrador
>1500 HV10
Vietodo Knoop, directo por Anaulos del penetrador
Dureza Knoop / medidor de dureza penetracién con material de <250 HK0.025 gA a7 5p+ 0,1)° 9.3 HK MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 4545- . B (13'0 ; 1') N : 2237.01- A2LA/ NIST del laboratorio
Vietodo Knsgp‘;",1|;d|recto por Anaulos del penetrador
Dureza Knoop / medidor de dureza penetracién con material de 8 P . MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
. . " (250 a 650) HK0.025 A(172,5+0,1) 36 HK .
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 4545- B(130£1)° 2237.01- A2LA/ NIST del laboratorio
Vietodo Knsgp‘;",1|;d|recto por Anaulos del penetrador
Dureza Knoop / medidor de dureza penetracién con material de 5650 HK0.025 gA a7 5p+ 0,1)° 53 HK MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 4545- . B (13'0 ; 1') N 2237.01 - A2LA/ NIST del laboratorio
Vietodo Knsgp‘;",1|;d|recto por Anaulos del penetrador
Dureza Knoop / medidor de dureza penetracién con material de <250 HKO.5 gA a7 5p+ 0,1)° 3.3 HK MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 4545- : B (1?;() ; 1') N : 2237.01- A2LA/ NIST del laboratorio
Vietodo Knsg;;‘,1|;d|recto por Anaulos del penetrador
Dureza Knoop / medidor de dureza penetracién con material de (250 2 650) HKO.5 gA 17 5p+ 0,1)° 2.3 HK MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 4545- ) N (1?;() ; 1') N ) 2237.01- A2LA/ NIST del laboratorio
Vietodo Knsg;;‘,1|;d|recto por Anaulos del penetrador
Dureza Knoop / medidor de dureza penetracién con material de 5650 HKO.5 gA 17 5p+ 0,1)° 0.4 HK MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 4545- : ! ; o : 2237.01- A2LA/ NIST del laboratorio
2.9017 B(130£1)
Condiciones ambientales
(23+5)°C
Calibracion de Fuerza 0.18 %L Celda de carga Sitio e Instalaciones permanentes
(0.245 a 294.2) N e F43 - EMA del laboratorio
Exactitud de celda de carga
Clase 1/ Clase A
Método Vickers Directo IS0 6507- Calibracién del sistema de medicién de la
Dureza Vickers / medidor de dureza| 2:2018 / ASTME E92 (Nota: no se diazonal Incertidumbre del patrén 0.46 um Reticula de vidrio Sitio e Instalaciones permanentes
(durémetro) realiza la calibracién de la geometria 8 0.000 4 mm /0.2% Ao H CENAM del laboratorio
(0 a 1000) pm
del penetrador)
Calibracién del ciclo de prueba Incertidumbre del patrén 0205 Cronémetro Sitio e Instalaciones permanentes
(0a30)s 1s ) TF14 - EMA del laboratorio
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CUMPLIENDO LA MISION DE SERVIR
A MEXICO Y A NUESTROS CLIENTES

Y gsesgeens. ANEXO A

ACREDITACION

Tabla de expresion de las Capacidades de Medicidn y Calibracién (CMC) de un laboratorio de calibracion acreditado

DZA-33

Fecha de emisién: 2026-07-15
Revision: 05
I I} n v \4 VI Vil
Método d did d Incertidumbi dida d Patron de ref i
Mensurando / Instrumento ctodo E,! medicay nm:ma © Intervalo de medida Condiciones de medicion neertidumbre .expan \da de atron de re e‘renC]a’! Observaciones
referencia (cuando aplique) medida usado en la calibracién
VIetodo VIcKers, Indirecto por
Dureza Vickers / medidor de dureza penetracion con material de <250 HVO.1 Angulo del penetrador 5.5 HY MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 6507- : (136,0+0,5) ° ) 2237.01- A2LA/ NIST del laboratorio
Vietodo V|c;é7'g,1|$\u|recto por
Dureza Vickers / medidor de dureza penetracion con material de (400 2 650) HV0.1 Angulo del penetrador 18 HV MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 6507- : (136,0+0,5) ° 2237.01- A2LA/ NIST del laboratorio
Vietodo wcﬂé’r‘;‘fﬁ\ulrecto por
Dureza Vickers / medidor de dureza penetracién con material de 5700 HVO.1 Angulo del penetrador 35 HY MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 6507- : (136,0+0,5) ° 2237.01- A2LA/ NIST del laboratorio
Vietodo wcﬂé’r‘;‘fﬁ\ulrecto por
Dureza Vickers / medidor de dureza penetracién con material de <250 HV0.2 Angulo del penetrador 35HY MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 6507- : (136,0+0,5) ° ) 2237.01- A2LA/ NIST del laboratorio
Vietodo wcﬂé’r‘;‘fﬁ\ulrecto por
Dureza Vickers / medidor de dureza penetracién con material de (400 2 650) HV0.2 Angulo del penetrador 15 HY MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 6507- ) (136,0+0,5) ° 2237.01 - A2LA/ NIST del laboratorio
Vietodo wcﬂé’r‘;‘fﬁ\ulrecto por
Dureza Vickers / medidor de dureza penetracién con material de 5700 HV0.2 Angulo del penetrador 24 HY MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 6507- : (136,0+0,5)° 2237.01 - A2LA/ NIST del laboratorio
Vietodo wcﬂé’r‘;‘fﬁ\ulrecto por
Dureza Vickers / medidor de dureza penetracién con material de <250 HV0.3 Angulo del penetrador 33HV MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 6507- : (136,0+0,5) ° ) 2237.01 - A2LA/ NIST del laboratorio
Vietodo V|c;'e7rrs‘,1|$\d|recto por
Dureza Vickers / medidor de dureza penetracién con material de (400 2 650) HV0.3 Angulo del penetrador 11HY MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 6507- ) (136,0+0,5)° 2237.01 - A2LA/ NIST del laboratorio
Vietodo V|c;'e7rrs‘,1|$\d|recto por
Dureza Vickers / medidor de dureza penetracién con material de 5700 HV0.3 Angulo del penetrador 20 HV MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 6507- : (136,0+0,5)° 2237.01 - A2LA/ NIST del laboratorio
Vietodo V|c;'e7rrs‘,1|$\d|recto por
Dureza Vickers / medidor de dureza penetracién con material de <250 HV0.5 Angulo del penetrador 29 HY MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 6507- : (136,0+0,5)° ) 2237.01 - A2LA/ NIST del laboratorio
Vietodo V|c;'e7rrs‘,1|$\d|recto por
Dureza Vickers / medidor de dureza penetracién con material de (400 2 650) HVO.5 Angulo del penetrador 9.5 HYV MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 6507- ) (136,0+0,5)° ) 2237.01 - A2LA/ NIST del laboratorio
Vietodo V|c;'e7rrs‘,1|$\d|recto por
Dureza Vickers / medidor de dureza penetracién con material de 5700 HV0.5 Angulo del penetrador 16 HV MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 6507- : (136,0+0,5)° 2237.01 - A2LA/ NIST del laboratorio
Vietodo V|c;'e7rrs‘,1|7'\d|recto por
Dureza Vickers / medidor de dureza penetracién con material de <250 HVL Angulo del penetrador 45 HY MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 6507- (136,0+0,5)° ) 2237.01 - A2LA/ NIST del laboratorio
Vietodo V|c;'e7rrs‘,1|7'\d|recto por
Dureza Vickers / medidor de dureza penetracién con material de (400 2 650) HVL Angulo del penetrador 83 HV MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 6507- (136,0+0,5)° ) 2237.01 - A2LA/ NIST del laboratorio
Vietodo V|c;'e7rrs‘,1|7'\d|recto por
Dureza Vickers / medidor de dureza penetracién con material de 5700 HVL Angulo del penetrador 9.8 HV MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 6507- (136,0+£0,5)° . 2237.01 - A2LA/ NIST del laboratorio
2:201Q
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CUMPLIENDO LA MISION DE SERVIR
A MEXICO Y A NUESTROS CLIENTES

Y gsesgeens. ANEXO A

ACREDITACION

Tabla de expresion de las Capacidades de Medicidn y Calibracién (CMC) de un laboratorio de calibracion acreditado

DZA-33

Fecha de emision: 2026-07-15
Revision: 05
I I} n v \4 VI Vil
Método d did d Incertidumbi dida d Patron de ref i
Mensurando / Instrumento ctodo E,! medicay nm:ma © Intervalo de medida Condiciones de medicion neertidumbre .expan \da de atron de re e‘renC]a’! Observaciones
referencia (cuando aplique) medida usado en la calibracién
VIetodo VIcKers, Indirecto por
Dureza Vickers / medidor de dureza penetracion con material de <250 HVS Angulo del penetrador 20 HV MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 6507- (136,0+0,5) ° ) 2237.01- A2LA/ NIST del laboratorio
Vietodo vwﬂ'e?’s‘jl%ulrecto por
Dureza Vickers / medidor de dureza penetracion con material de (400 2 650) HVS Angulo del penetrador 15 HYV MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 6507- (136,0+0,5) ° 2237.01- A2LA/ NIST del laboratorio
Vietodo V|c;'e7rrs‘,1|$\u|recto por
Dureza Vickers / medidor de dureza penetracién con material de 5700 HVS Angulo del penetrador 26 HV MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 6507- (136,0+0,5) ° 2237.01- A2LA/ NIST del laboratorio
Vietodo V|c;'e7rrs‘,1|$\u|recto por
Dureza Vickers / medidor de dureza penetracién con material de <250 HV10 Angulo del penetrador 28 HY MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 6507- (136,0+0,5) ° ) 2237.01-A2LA / NIST del laboratorio
Vietodo V|c;'e7rrs‘,1|$\u|recto por
Dureza Vickers / medidor de dureza penetracién con material de (400 2 650) HV10 Angulo del penetrador 11HY MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 6507- (136,0+0,5) ° 2237.01 - A2LA/ NIST del laboratorio
Vietodo V|c;'e7rrs‘,1|$\u|recto por
Dureza Vickers / medidor de dureza penetracién con material de 5700 HV10 Angulo del penetrador 18 HV MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 6507- (136,0+0,5)° 2237.01 - A2LA/ NIST del laboratorio
Vietodo V|c;'e7rrs‘,1|$\u|recto por
Dureza Vickers / medidor de dureza penetracién con material de <250 HV30 Angulo del penetrador 37HYV MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 6507- (136,0+0,5) ° : 2237.01 - A2LA/ NIST del laboratorio
Vietodo vmﬂle’rrs‘:l?\dlrecto por
Dureza Vickers / medidor de dureza penetracién con material de (400 2 650) HV30 Angulo del penetrador 12 HY MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 6507- (136,0+0,5)° 2237.01 - A2LA/ NIST del laboratorio
Vietodo vmﬂle’rrs‘:l?\dlrecto por
Dureza Vickers / medidor de dureza penetracién con material de 5700 HV30 Angulo del penetrador 24 HY MRC en Dureza Sitio e Instalaciones permanentes
(durémetro) referencia certificado/ 1SO 6507- (136,0+0,5)° 2237.01 - A2LA/ NIST del laboratorio
2:201Q
Diametro del penetrador plano
(0,79 £ 0,03) mm
Dureza Shore / medidor de dureza Método Shore, directo medicién de Angulo del trad BALANZA Instalaciones permanentes del
(durémetro) fuerza y desplazamiento / 15O 48-9 (0a100) HA ”g“sg oce) f;"zes rador 0.12 HA M-178 - EMA / CENAM Iabo’:amrio
2018 / ASTM D2240-15E (35,00£0,25)
Extensidn del penetrador
(2,50 +0,04) mm
Radio del penetrador esférico
(0,100 +0,012) mm
Dureza Shore / medidor de dureza Método Shore, directo medicion de Angulo del d BALANZA Instalaciones permanentes del
dormetro) fuerza y desplazamiento / ASTM (02 100) HB ngu :o g fsr‘;‘fa or 0.15 HB M-178 - EMA / CENAM Iaborl)'atorio
D2240-15E (30,0£0,5)
Extensidn del penetrador
(2,50 +0,04) mm
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CUMPLIENDO LA MISION DE SERVIR
A MEXICO Y A NUESTROS CLIENTES

Y gsesgeens. ANEXO A

Tabla de expresion de las Capacidades de Medicidn y Calibracién (CMC) de un laboratorio de calibracion acreditado

ACREDITACION

DZA-33

Fecha de emision: 2026-07-15
Revision: 05
I I} n v \4 VI Vil
Método d did d Incertidumbi dida d Patron de ref i
Mensurando / Instrumento etoco E,! mediday nm:ma € Intervalo de medida Condiciones de medicion neertidumbre .expan \ca de atron de re e‘renC]a’! Observaciones
referencia (cuando aplique) medida usado en la calibracién
Diametro del penetrador plano
Dureza Shore / medidor de dureza Método Shore, directo medicion de Al (0l|79dt |O'03) rtnmd BALANZA Instalaciones permanentes del
" fuerza y desplazamiento / ASTM (0a100) HC ngulo del penetrador 0.072 HC M-178 - EMA / CENAM perma
(durémetro) (35,00+0,25)° laboratorio
D2240-15E >
Extension del penetrador
(2,50 £ 0,04) mm
Radio del penetrador esférico
Dureza Shore / medidor de dureza Método shore, directo medicion de A(O':lloodi |O'012)tmg] BALANZA Instalaciones permanentes del
durbemetro) fuerza y desplazamiento / 15O 48-9 (02 100) HD neu ‘3’0 g fg"se Tador 0.071 HD M-178 - EMA / CENAM Iabo’:amrio
2018 / ASTM D2240-15E ( ,0£0,5)
Extensidn del penetrador
(2,50 +0,04) mm
Dureza Shore / medidor de dureza Método shore, directo medicién de fedio dfllge:zt(;zdor esterico BALANZA Instalaciones permanentes del
" fuerza y desplazamiento / ASTM (0a100) HDO (1,19 £0,05) mm 0.069 HDO M-178 - EMA / CENAM perma
(durémetro) Extension del penetrador laboratorio
D2240-15E
(2,50 +0,04) mm
Radio del penetrador esférico
Dureza Shore / medidor de dureza Método Shore, directo medicién de A(O':lloodi |O'012)tmg] BALANZA Instalaciones permanentes del
" fuerza y desplazamiento / ASTM (02 100) HM ngu'lo del penetrador 1.2 HM M-178 - EMA / CENAM perma
(durémetro) (30,0+0,5)° laboratorio
D2240-15E >
Extensidn del penetrador
(1,25 +0,02) mm
Dureza Shore / medidor de dureza Método shore, directo medicién de Redio dfllge:zt(;zdor esterico BALANZA Instalaciones permanentes del
" fuerza y desplazamiento / ASTM (0a100) HO (1,19 £0,05) mm 0.22 HO M-178 - EMA / CENAM perma
(durémetro) Extension del penetrador laboratorio
D2240-15E
(2,50 +0,04) mm
Dureza Shore / medidor de dureza Método shore, directo medicién de Redio dfllge:zt(;zdor esterico BALANZA Instalaciones permanentes del
" fuerza y desplazamiento / ASTM (0a100) HOO (1,19 £0,05) mm 0.29 HOO M-178 - EMA / CENAM perma
(durémetro) Extensién del penetrador laboratorio
D2240-15E
(2,50 +0,04) mm

Lo anterior por conducto de los siguientes signatarios

1. Fabian Meléndez Acevedo

2. César David Jiménez Pé
3. Juan Pablo Reyes Teran
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